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Einleitung:

Wir gratulieren lhnen recht herzlich zum Kauf IhFeshrzeuges.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie wichtigeweise fur den Gebrauch und die Handhabung lhres
Fahrzeuges. Bitte beachten Sie die Warn- und Sieltshinweise in der Bedienungsanleitung. Sollten S
noch weitere Informationen benétigen oder FragerBamitzung haben kontaktieren Sie bitte lhren
Handler. Nehmen Sie Ihr Fahrzeug erst in Betriebrw@ie sicher sind Gber die Benutzung 100% bescheid
Zu wissen.

Achtung:
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig b&ierdas Fahrzeug in Betrieb nehmen.

Fahren Sie nie
- nach dem Konsum von Alkohol und/oder Drogen
- ohne sich mit dem Fahrzeug vertraut gemacht zernab
- Uber den gesetzlichen Limit und auf verboteneal&in bzw. Waldern

Beachten Sie
- die richtige Kleidung und die Helmpflicht
- unbekanntes und unbefestigtes Terrain. Dies kaichtlzum Verlust der Kontrolle Uber das
Fahrzeug fihren
- die gesetzlichen Vorschriften und fahren Sie niegeesperrten Strecken.

Nehmen Sie das Fahrzeug nur im Freien in Betriégd ADgase sind giftig und kénnen in geschlossenen
R&umen zu schweren Krankheiten oder zum Tod fUhren.
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1. Fahrgestell und Motornummer:

Die Fahrgestellnummer befindet sich auf der Rechieteren Seite des Rahmens wie auf der Zeichnung
angefiuhrt. Vergleichen Sie gleich beim Kauf die Fahediestmmer des Fahrzeuges mit der Nummer lhres
Dokumentes und tragen Sie die Fahrgestellnummdieifreie Stelle ein.

Achtung:Die Fahrgestellnummer besteht aus einer 17stelByehstaben und Zahlen Kombination.

VIN NUMMER:
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2. Sicherheit;

Betriebssicherheit:

Achtung:
Ein missachten der Hinweise in der Bedienungsamgikann zu Unféallen mit schweren Verletzungen

fuhren. Bitte beachten Sie, dass Ihr Fahrzeug 8pialzeug ist. Eine falsche Handhabung kann
schwerwiegende Folgen haben. Jedes Fahrzeug hatEegenheiten und unterschiedliche
Fahreigenschaften. Machen Sie sich durch langsaineef mit Ihrem Fahrzeug vertraut um Uberschlage
und Unfélle zu vermeiden. In der Bedienungsanlgitimden Sie einige Hinweise um besser mit dem
Fahrzeug umgehen zu kénnen. Sollten Sie dennodefRitaaben wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

Altersgrenze:
Dieses Fahrzeug ist fiir den Betrieb auf offentlicBérallen zugelassen. Beachten Sie, dass hian#ir ei

glltige Registrierung des Fahrzeuges und eine Babbmis des Fahrers vorhanden sind. Eine Ausnasime
nur auf gesperrten Privatgrundstiicken maéglich.

Sichere Handhabung:

Als Fahrer lhres Fahrzeuges sind Sie fir die Vadabherheit verantwortlich. Hinweise in dieser éining
helfen Thnen mdgliche Defekte im Vorhinein zu emren und Unfélle zu vermeiden. Nehmen Sie das
Fahrzeug nicht ohne eine Kontrolle oder einem DigfeBetrieb.

Sicherheitstraining:
Wenn Sie Ihr Fahrzeug gekauft haben bitten Sienlkt@&ndler Sie mit den Eigenheiten des Fahrzeuges
vertraut zu machen.

Sicherheitshinweise
Folgende Hinweise sind in der Anleitung enthal®®sachten Sie diese genau um Unfalle und Verletaunge
zu vermeiden.

A FAESicherheitssymbol. Dieses Symbol finden Sie an tigeh Abschnitten wo es bei falscher
Handhabung zu Verletzungen kommen kann.

ﬁ ACHTUNG
Finden Sie bei Hinweisen deren Nichtbefolgung 2wms&ren Verletzungen oder zum Tod fuhren kann.

ﬂ VORSICHT
Alle so markierten Punkte werden fir die alltagiidhermeidung geringerer Verletzungen und
Beschadigungen am Fahrzeug bendotigt.

VORSICHT
Ein einfaches Zeichen zeigt einen moglichen DedektFahrzeug an.

BEMERKUNG:
Diese weisen Sie auf wichtige Informationen hin.
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A ACHTUNG
Es kann zu schweren Verletzungen kommen falls 8ieachfolgenden Anweisungen nicht genau befolgen.
Detaillierte Anweisungen dazu finden Sie in der iBadngsanleitung.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebraudlféitig durch und vergewissern Sie sich alle
Punkte einwandfrei verstanden zu haben bevor $iedhrzeug in Betrieb nehmen.

- Sollten Sie eine andere Person mit lhrem Fahrisugn lassen vergewissern Sie sich, dass diese
Person mit dem Fahrzeug und der Bedienung verjemacht wurde.

- Achten Sie darauf bei jeder Fahrt die vorgescleneoKleidung zu tragen.

- Probieren Sie keine Wheelies, Spriinge oder aritiemststiicke. Diese kdnnen zu schweren
Unféllen und dem Tod fihren.

- Vergewissern Sie sich vor jeder Inbetriebnahme, dadsalmzeug sich in einem fahrtlichtigen
Zustand befindet.

- Behalten Sie stets beide Hande auf dem Lenkebaitk Fil3e auf den FulRrasten um lhr Fahrzeug
auch in Extremsituationen unter Kontrolle zu halten

- Vor allem in unbekanntem Gelande ist es notweirdiger mit voller Aufmerksamkeit und geringer
Geschwindigkeit zu fahren um auf mégliche Fahrb&hderungen reagieren zu kénnen.

- Vermeiden Sie Fahrten auf losem und rutschigenetgniind.

- Folgen Sie stets den in der Anleitung angefuhR@nrhinweisen und vermeiden Sie starke
Richtungsanderungen bei hoheren Geschwindigkeitetlberschlage zu vermeiden.

- Bevor Sie steile Hange befahren kénnen ist estigiem flachen Higeln zu tben.

- Esist unbedingt notwendig, dass Sie sich zuenstthng, welchen Sie befahren wollen, genau
ansehen um mdogliche Gefahrenstellen umfahren zoekin

- Vermeiden Sie unter allen Umstanden schnelleshtescigen und starkes bremsen wenn Sie einen
Berg hinauf oder hinunter fahren. Wenn Sie berdaufen ist es notwendig Ihr Kérpergewicht zum
Berg (nach vorne) zu verlagern. Bei bergab Fahrtéssen Sie Ihr Korpergewicht genau so zum
Berg (dieses mal nach hinten) verlagern um mogligherschlage zu vermeiden. Versuchen Sie
stets den Huigel gerade hinunter zu fahren da eihg§fahrt zu einem erhdhten Einfedern eines
Rades fiihrt und die Uberschlaggefahr stark erhoht.

- Befolgen Sie stets die Anweisungen fir das sch€igeren eines Higels. Vermeiden Sie Higel mit
rutschigem Untergrund und verlagern Sie lhr Kérpaiight in Richtung des Berges. Das Fahren auf
rutschigem Untergrund kann zu einem wegrutscherséehuind einem schweren Unfall flihren.

- Sollten Sie bei der Bergauffahrt hangen bleibeer adirtick rutschen befolgen Sie unbedingt die
Anweisungen und vermeiden Sie abrupte Bremsmandwkiibermaliges Gas geben. Wahrend Sie
den Hugel hinauf fahren halten Sie das Fahrzeugeinatwas auf Geschwindigkeit um zu
verhindern, dass Sie pl6tzlich hdngen bleibensFzik dennoch Bergauf hdngen drehen Sie langsam
rackwarts um und fahren Sie wieder hinunter undwehnen Sie es erneut.

- Fahren Sie nicht Gber Hindernisse wie z.B.: grof@é8 oder umgefallene Baume oder dergleichen.
Begutachten Sie neues Geldnde um mogliche Hinderoisifahren zu kénnen.

- Wasserdurchfahrten sollten unter allen Umstandemieden werden. Sollte es dennoch
unausweichlich sein vermeiden Sie unbedingt holszkBeindigkeiten, enge Kurven und starke
Bremsmandver. Durch zu viel Wasser kbénnen MotordiacElektrik schwere Schaden davontragen.
AuBerdem verlangern nasse oder feuchte BremseBraemsweg.

- Bevor Sie Ihr Fahrzeug rickwarts bewegen mussesih vergewissern, dass hinter lhnen kein
anderes Hindernis steht. Fahren Sie anschlieanaiblangsamer Geschwindigkeit zurlick da bei
Lenkvorgangen wahrend der Riickwertsfahrt die Ultdagsgefahr noch weitaus groRer ist als im
Normalbetrieb.

- Ganz wichtig ist das maximale Gesamtgewicht. Bietaaf niemals Uberschritten werden. Durch
mehr Gewicht verlangern sich Bremsweg und die kgbnschaften des Fahrzeuges.

- Tuning ist illegal. Die Federung, Bremsen und Rahmwurde alles auf die Motorleistung lhres
Fahrzeuges ausgelegt. Anderungen am Fahrzeug vaitiemegativ auf Haltbarkeit, Fahrstabilitat
oder Bremsweg aus. Zudem verfallt bei AnderungerGiirantie.

Sollten Sie weitere Informationen benétigen odetigje Fragen haben bitten wir Sie Ihren Handler zu
kontaktieren. Dieser wird Ihnen bei allen Fragemgaveiterhelfen.
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Zusatzausrustung
Wir sind um die Sicherheit unserer Kunden bemulsvizegen empfehlen wir keine weiteren Extras auf dem
Fahrzeug zu montieren da dies die Fahreigenschafigias Bremsverhalten des Fahrzeuges beeinflusst.
Anderungen am Motor welche die Geschwindigkeit Knaft des Fahrzeuges verandern sind ohnedies
Verboten und fiihren einen Ausschluss der Garanitisiaf.
BEMERKUNG:
Zusatzliche Ausriustung beeinflusst immer die Eighaften des Fahrzeuges. Achten Sie darauf nur
Extras am Fahrzeug zu verwenden, welche auch vasteéfler freigegeben wurden und machen Sie
sich mit den geanderten Fahreigenschaften vertraut.

A ACHTUNG:
Gefahr:
Die Beniltzung des Fahrzeuges ohne sich damit vedtamachen kann schwerwiegende Folgen haben

Was kann passieren:
Die Gefahr eines Unfalles ist um ein vielfachesdr$da der Fahrer sich nicht mit dem Fahrzeug asttr
gemacht hat und dessen Eigenheiten und Fahreigdtestimicht kennt.

Diese Gefahr verhindern:

Um Unfalle die aufgrund von Selbstiberschatzungipasn zu vermeiden missen Sie nach der ersten
Einschulung lhres Handlers sich langsam mit demealy vertraut machen und die Geschwindigkeit erst
nach und nach steigern. Damit Sie auch im Gelaritldam Fahrzeug gekonnt umgehen kénnen gibt es
spezielle Fahrtechnikkurse fur diese Gelandefalgeelmformieren Sie sich bei lhrem Handler Gber die
Madglichkeiten.

A ACHTUNG:
Gefahr:
Gefahr bringt die Beforderung eines Passagierslauf Gepacktrager mit sich.

Was kann passieren

Die Beforderung kann verschiedene Auswirkungen habe
Zum einen kann die Person sehr leicht vom Fahrheagnter
fallen, sich an verschiedenen Teilen wie z.B.: &eibder
Auspuff verletzen und zum anderen kann der Rahreen d
Fahrzeuges durch die falsche Belastung beschadigewerd
bzw. durch die veranderten Fahreigenschaften znein
schweren Unfall fihren.

Diese Gefahr verhindern:
Um diese Gefahren und Defekte zu verhindern difen
niemals eine Person auf dem Gepéacktrager mithnehmen.
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B ACHTUNG::
Gefahr:
Die Benutzung des Fahrzeuges ohne vorgeschriehgmeempfohlenen Bekleidung.

Was kann passieren:

Sollten Sie das Fahrzeug ohne Schutzbekleidungindd
nehmen steigt die Gefahr bei einem Unfall schwere
Verletzungen davon zu tragen um ein vielfache<zamnade
ein Helm, Riuckenpanzer, Handschuhe und festes Sehrlah
wie z.B.: Stiefel kdnnen Briiche und die Gefahr aede
schwerer Verletzungen stark mindern.

Diese Gefahr verhindern:

Achten Sie stets darauf bei Antritt der Fahrt die

vorgeschriebene Ausristung und die von uns empielfeisatzausriistung zu tragen. So kann die
Wahrscheinlichkeit einer Verletzung verringert wand

ﬂ ACHTUNG:
Gefahr:
Fahren unter Alkohol oder Drogeneinfluss.

Was kann passieren:

Der Gebrauch des Fahrzeuges nach dem Konsum vamailk
und/oder Drogen ist strengstens verboten. Die Readdeit und die
Wahrnehmungsfahigkeit verschlechtern sich und kies zu
schweren Unféllen mit todlichen Folgen fiihren.

Diese Gefahr verhindern:
Konsumieren Sie niemals Alkohol und/oder Drogendoeder
wahrend Sie das Fahrzeug benutzen.

ﬁ ACHTUNG:
Gefahr:
Fahren mit hoher Geschwindigkeit

Was kann passieren:
Je hoher die Geschwindigkeit des Fahrzeuges isto diichter ist es die Kontrolle tUber das Fahrzaug
verlieren, was wiederum zu einem schweren Unfditda kann.

Diese Gefahr verhindern:
Passen Sie die Geschwindigkeit an Ihr Konnen uadrdhrbahnverhaltnisse an.
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ACHTUNG:
Gefahr:
Durch den Versuch von Wheelies, Spriingen oder ander
Tricks

Was kann passieren:

Durch den Versuch von Wheelies, Spriingen oder ander
Tricks steigt die Unfallwahrscheinlichkeit stark &ie
konnten bei einem Uberschlag von dem Fahrzeug ektrii
werden.

Diese Gefahr verhindern:
Versuchen Sie nie Spriinge oder ahnliches mit IHfahrzeug.

ACHTUNG:
Gefahr:
Fehlende Kontrolle des Fahrzeuges vor der Fahrt

Was kann passieren:
Eine Vernachlassigung der Wartung des Fahrzeugkénzé die Lebensdauer lhres Produktes und kann zu
schweren Beschadigungen oder schweren Unfallerifilihr

Diese Gefahr verhindern:

Kontrollieren Sie die Schrauben auf festen Sitzjeder Fahrt und befolgen Sie die angefiihrten
Wartungshinweise. Ihr Fahrzeug ist ein ATV und\tiemehrt auftretenden Vibrationen fihren dazu, dass
sich Schraubverbindungen leichter 16sen.

ACHTUNG:
Gefahr:
Nichteinhaltung der Sitzposition

Was kann passieren:

Sollten Sie eine Hand oder beide Hande vom Len&kmen oder die Ful3e nicht auf den dafir
vorgesehenen Fuf3rasten lassen kann dies zum Veelukbntrolle tber das Fahrzeug und/oder schweren
Verletzungen fihren.

Diese Gefahr verhindern:
Lassen Sie immer beide Hande am Lenker und die &iifden Ful3rasten.
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ACHTUNG :
Gefahr:
Unaufmerksamkeit beim Fahren.

Was kann passieren:

Sollten Sie beim Fahren abgelenkt sein kann es degs Sie
Schlaglocher, lose Steine oder andere Hindernisspat
bemerken und dies kann zu einem schweren Unfaléfiih

Diese Gefahr verhindern:

Konzentrieren Sie sich immer wenn Sie mit dem Feingz
unterwegs sind. Sollten Sie mide werden oder die
Konzentration nachlassen machen Sie eine kurzeeRaubs
setzen Sie die Fahrt erst spéter wieder fort.

ACHTUNG:
Gefahr:
Falsche Handhabung auf losem und rutschigem Unitedgr

Was kann passieren:

Beim Fahren auf extrem losem und rutschigem Untedr
steigt die Wahrscheinlichkeit die Haftung und dieniolle
Uber das Fahrzeug zu verlieren. Das kann zu Unféaihel
schweren Verletzungen fuhren.

Diese Gefahr verhindern:

Vermeiden Sie Fahrten auf rutschigem Untergrundsiesdas

Fahrzeug gut unter Kontrolle haben und schon l&ngeit
auf ungefahrlichem Geléande trainiert haben.

ACHTUNG:
Gefahr:
Starke und schnelle Richtungswechsel

Was kann passieren:

Durch zu schnelle oder zu starke Richtungswechaah klie Kontrolle Uber das Fahrzeug verloren werden

und es zu einem Uberschlag oder einer Kollisionamiteren Verkehrsteilnehmern kommen.

Diese Gefahr verhindern:

Ein ATV ist mit keinem Motorrad oder Auto zu verglleen. Gerade in Kurven unterscheidet sich das
Fahrverhalten von allen anderen Fahrzeugen. Aseliésrund ist es unbedingt notwendig sich anfarigs m
dem Fahrzeug vertraut zu machen und etwaige Kuruemit sehr geringer Geschwindigkeit zu fahren.
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ACHTUNG:
Gefahr:
Befahren von extrem steilen Hangen

Was kann passieren:
Durch falsche Gewichtsverlagerung kann es seirg, di@sReifen zu wenig Haftung haben oder sich das
Fahrzeug Uberschlagt.

Diese Gefahr verhindern:
Versuchen Sie keine Steigungen mit mehr als 29fefahren und Gben Sie zuerst an flachen Hangemr bevo
Sie sich in schweres Geldnde begeben.

ACHTUNG:
Gefahr:
Falsches Befahren von Steigungen

Was kann passieren:
Sie kdnnen die Kontrolle Uber das Fahrzeug venriiere

Diese Gefahr verhindern:

Befolgen Sie stets die in dieser Anleitung angdgihr
Hinweise.

Machen Sie sich vor der Fahrt mit der Umgebung&ett
Fahren Sie keine Steigungen mit mehr als 25° urd/lodem
Untergrund.

Beachten Sie stets die richtige Gewichtsverlagerung

ACHTUNG:
Gefahr:
Falsche Bergabfahrt

Was kann passieren:

Wenn Sie bei einer Bergabfahrt falsch reagierem sdeon
falsch damit beginnen kann es zu schweren Unféiheh
Uberschlagen kommen.

Diese Gefahr verhindern:
Befolgen Sie die in der Anleitung angefiihrten Redat die
Abwartsfahrt.

BEMERKUNG:
Fur eine sichere Bergabfahrt ist gutes Kénnen umel 8pezielle Technik (wie in diesem Handbuch
beschrieben) notwendig. Zudem ist es unbedingt enadlig, dass Sie zuerst die Umgebung
begutachten um die beste Strecke fur die Fahiinze.
Weiters miissen Sie unbedingt all Ihr Kérpergewitith Hang lehnen und nur mit langsamer
Geschwindigkeit hinunter fahren. Vermeiden Sie mu@déne schrage Bergabfahrt da dies dazu
fiihren kann, dass Lenkung und Federung ungewohgiaien und es zu Uberschlagen kommt. Um
die Lenkbarkeit aufrecht zu erhalten fahren Siemnwmiglich gerade hinunter.
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ACHTUNG:
Gefahr:
Schragfahrten und Richtungsanderungen auf einenelHug

Was kann passieren:
Durch inkorrekte Bedienung kann es zu Unféllen und
Uberschlagen kommen.

Diese Gefahr verhindern:

Versuchen Sie Schragfahrten und Richtungsanderusgfen
Hangen zu vermeiden. Sollten Sie dennoch die Richtu
andern oder den Hang queren missen beachten Sidiste
angeflihrten Bedienhinweise.

Bei einer Schragfahrt:

Beachten Sie immer die in dieser Anleitung angeéihr
Fahrhinweise und vermeiden Sie Hange mit rutschigem
Untergrund.

ACHTUNG:
Gefahr:
Uberschlage, wegrutschen oder absteigen

Was kann passieren:
Das Fahrzeug kann sich Gberschlagen.

Diese Gefahr verhindern:

Fahren nicht mit maximaler Geschwindigkeit und Mkiaft
auf den Higel damit Sie noch Leistungsreservemdifden
um die Geschwindigkeit geringfugig &ndern zu konbew.
beizubehalten.

Falls das Fahrzeug stehen bleibt:

Bleiben Sie nach vorne gelehnt und ziehen sie die
Vorderbremse bis das Fahrzeug zum Stillstand gelanmist.
Betétigen Sie nun die FuBbremse und legen Sie Geitmebe
die Park Position ein.

Falls das Fahrzeug zurtck rollt

Sollte das Fahrzeug zurlick rollen bleiben Sie uimggtchach vorne gelehnt auf der Vorderbremse und

versuchen Sie nicht gas zu geben da dies zu eirmrsthlag fiihren kann.

Betétigen Sie wahrend das Fahrzeug zurtick rolldi@edinterbremse. Ziehen Sie diese erst wenn das

Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist.
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ACHTUNG:
Gefahr:
Uberwindung groRer Hindernisse

Was kann passieren:
Beim Uberwinden groRBer Hindernisse kann es zum VerlusKdetrolle Uber das Fahrzeug und daraus
folgenden Uberschlagen kommen.

Diese Gefahr verhindern:

Machen Sie sich mit unbekannter Umgebung vertraubbSie das Fahrzeug in Betrieb nehmen. Vermeiden
Sie grofRe Hindernisse wie z.B.: Felsen oder umigeialBaume. Sollten Sie diese nicht meiden kdnnen
fahren Sie langsam und mit grof3er Vorsicht wiei@ser Anleitung beschrieben.

ACHTUNG:
Gefahr:
Wegrutschen des Fahrzeuges

Was kann passieren:

Beim Fahren auf rutschigem Untergrund kann es zenhugt der Kontrolle tber das Fahrzeug kommen.
Zusatzliche Gefahr ergibt sich daraus, dass sishFdarzeug Uberschlagen kann wenn die Reifen dann
Uberraschend Griffigkeit bekommen.

Diese Gefahr verhindern:
Fahren Sie auf rutschigem Untergrund mit erhéhtansiht und vermeiden Sie Flachen wie z.B.: Eis.
Reduzieren Sie zudem die Geschwindigkeit um einfiteghen zu vermeiden.

ACHTUNG:
Gefahr:
Uberladung des Fahrzeuges

Was kann passieren:
Durch eine Uberladung des Fahrzeuges oder dierlkier Befestigung von Gepack kann es zu einem Unfal
kommen.

Diese Gefahr verhindern:

Beachten Sie stets die maximale Zuladung Ihresz€alyes. Verteilen Sie das Gewicht gleichméaRig und
rechnen Sie mit einem langeren Bremsweg. Zudem a@sdFahrwerk mehr belastet und reagiert
unterschiedlich im Vergleich zum leeren Fahrzustand
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ACHTUNG:
Gefahr:
Wasserdurchfahrten bei hohem Wasserstand oder 8ihimungsgeschwindigkeiten.

Was kann passieren:
Durch den hohen Wasserstand und/oder hohe Strogesdswvindigkeiten konnen die Reifen unterspult
werden und an Bodenkontakt verlieren.

Diese Gefahr verhindern:

Vermeiden Sie Wasserdurchfahrten bei hohem Wasasersind hohen Durchflussgeschwindigkeiten. Sollte
eine Wasserdurchfahrt unvermeidlich sein beachien& maximalen Wasserstand wie in der
Bedienungsanleitung angegeben und UberschreiteteBidlaximum Wert niemals.

BEMERKUNG:
Beachten Sie, dass nasse Bremsscheiben den Bremsweg des Fahrzedigasveréngern. Betatigen Sie
nach der Durchfahrt einige male die Bremse um diena¢ Bremskraft wieder herzustellen.

ACHTUNG:
Gefahr:
Ruckwartsfahren

Was kann passieren:
Es kann zu einer Kollision mit Gegenstadnden odesd?®n kommen.

Diese Gefahr verhindern:

Vergewissern Sie sich bevor Sie den Retourganggénl, dass sich keine Personen oder Gegenstande
unmittelbar hinter dem Fahrzeug befinden. Erst weiersich dessen versichert haben setzen Sie langsa
zurlck.

ACHTUNG::
Gefahr:
Falsche Reifen bzw. falscher Luftdruck

Was kann passieren:
Durch die Verwendung falscher Reifen oder des fedadReifendruckes kann es zu instabilen Fahrzusiand
und daraus resultierenden Unféllen kommen.

Diese Gefahr verhindern:
Verwenden Sie nur Reifen, welche in den Fahrzeugpamp angefihrt sind und kontrollieren Sie bei jade
Tankstopp den Reifendruck.
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ACHTUNG:
Gefahr: )
Nachtragliche Anderungen

Was kann passieren:
Durch nachtragliche Anderungen an Fahrwerks- odaioNkilen, bzw. Anbringung von nicht zugelassenen
Zubehorteilen verandern sich die Fahreigenschaifitenes kann zu schweren Unféallen kommen.

Diese Gefahr verhindern:
Befestigen Sie nur Zubehdrteile die vom Herstdhigigegeben worden sind. Meiden Sie andere Hersteller
um eine Passgenauigkeit sicherzustellen. KontaktiSie bitte Ihren Handler fir weitere Informatione

ACHTUNG:
Gefahr:
Zugefrorene Seen

Was kann passieren:
Es besteht die Mdglichkeit, dass die Tragféahigée& Eises nicht grold genug ist und Sie mit demzeaigr
durch die Eisdecke brechen.

Diese Gefahr verhindern:
Fahren Sie niemals mit dem Fahrzeug auf zugefrorSeen.

ACHTUNG:
Lassen Sie niemals den Ziindschliissel am FahrzeugrhzZZindschloss stecken. Es besteht sonst die
Madoglichkeit der unerlaubten in Betriebname.

ACHTUNG:
Sollten Sie einmal einen Uberschlag oder Unfalllimiém Fahrzeug haben ist es unbedingt notwendigg d
Ihr Fahrzeug danach von einer autorisierten Fadtstétite genau tUberprift wird. Dazu gehért auch eine
Kontrolle der Bremsen, des Gasgriffes und der Lagku

ACHTUNG:
Die in Betriebname des Fahrzeuges setzt eine gupeRiche und geistige Verfassung voraus. Nuramk
das Unfallrisiko gesenkt werden. Fahren Sie nidbhtdem Fahrzeug wenn Sie irgendwelche korperlichen
oder geistigen Beschwerden oder Beeintrachtiguhgeen.

ACHTUNG:
Auspuff- und Motorteile bekommen wahrend der FabHr hohe Temperaturen. Vermeiden Sie den Kontakt
mit diesen Teilen wahrend und kurz nach der F&tetlen Sie zudem vor jeder Fahrt sicher, dassksote
leicht entflammbaren Teile in der Nahe des Auspuifffd des Motors befinden.
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Sicherheitshinweise und deren Positionierung

Es befinden sich Sicherheitshinweise auf den Vatllgysteilen des Fahrzeuges. Beachten Sie diese
Hinweise bei jeder in Betriebname.

Nehmen Sie niemals eine Person am vorderen | Nehmen Sie niemals eine Person am hinteren

Gepacktrager mit. Dieser darf nur mit max. 35kg| Gepéacktrager mit. Dieser darf nur mit max. 70kg

belastet werden. belastet werden.

Zuglast max.: 350kg Halten Sie sich bei der Mitnahme von Personen

Stitzlast max.: 15kg stets an _dle gesetzliche Re_gelung und beachten|Sie
das maximale Gesamtgewicht.
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Beachten Sie, dass falscher Luftdruck das Beachten Sie das gesetzlich vorgeschriebene
Fahrverhalten negativ beeintrachtigt. Der Mindestalter und die nétigen Kenntnisse wie z.B|:
empfohlene Reifendruck betragt: 0,6 Bar Fuhrerschein.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor in
Betriebname.

- Das Fahrzeug muss angehalten werden um
einen Gangwechsel durchfihren zu kénnen.

- Bei einem Einlegen des Retourgangs oder
beim Herausgeben muss unbedingt die
Hinterbremse betatigt werden

Fahren Sie stets mit der vorgeschriebenen und dein Lenken des Fahrzeuges mit eingeschaltetem 4-
empfohlenen Schutzausristung. Rad Antrieb ist nur erschwert moglich. Vermindern

Fahren Sie nie Uber ihren Verhaltnissen und untarSle die Geschwindigkeit um Unfalle zu vermeiden.

dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
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Sicherheitsbekleidung:

Fahren Sie stets mit der vorgeschriebenen Sichispeddeidung.
Diese schiitzt Sie im Falle eines Unfalls und vermindertRisiko schwerer Verletzungen. Zu der
gesetzlichen Schutzausristung sollten Sie allesdmogh einige Punkte hinzufligen.

1. Der Helm:
Der Helm ist das wichtigste Teil der Schutzausniigtu
Halten Sie sich bei der Schutzausristung unbedimgt
die Vorschriften und fahren Sie nur mit gepriften
Helmen.

2. Die Schutzbrille:
Gerade die Augen sind bei Fahrten mit Inrem Falyzeu
gefahrdet und bendétigen die bestmégliche Art des
Schutzes. Sonnenbrillen sind hier nicht das Riehtig
Fahren Sie unbedingt mit einer passenden Motocross
Brille. Diese sind bruchsicher und gepruft.

3. Die Handschuhe:
Auf unbefestigtem Terrain bieten Motocross
Handschuhe besonderen Schutz durch das verstarkte
Material am Handricken. So sind Ihre Hande gesthiitz
gegen mdgliche kleine Steine die durch die Fahrt
herumgeschleudert werden.

4. Die Stiefel:
Ihr Fahrzeug ist ein Off Road Fahrzeug. Dort werden
vor allem Sprunggelenke und die Knéchel stark
beansprucht. Schiitzen Sie lhre FliiRe am besten durch
spezielle Stiefel aus dem Motorradhandel.

5. Die Hose und Jacke:
Tragen Sie stets eine langarmlige Jacke und eimgela
Hose um bei einem mdglichen Sturz Abschirfungen zu
vermeiden. Spezielle Jacken und Hosen mit
eingendhten Protektoren bieten den besten Schutz.
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3.

Bedienelemente

Schalter:

ACHTUNG: :
Die Betatigung des Leistungsbegrenzungsschaltensand der Gashebel voll betétigt wird kann dazu
fuhren, dass Sie die Kontrolle Gber Ihr Fahrzeutjeren und sich das Fahrzeug uUberschlagt. Benigen
den Leistungsbegrenzungsschalter daher immer vétiBeng des Gashebels.

1.

Leistungsbegrenzungsschalter:

Sollten Sie im 4WD-LOCK Modus fahren ist

die Leistung normalerweise elektronisch
begrenzt. Sollten Sie dennoch mehr Leistung
bendtigen missen Sie den

Leistungsbegrenzungsschalter betatigen.
Wéhrend dieser  Zeit leuchtet am

Bedienelement eine Anzeige das die
Leistungsbegrenzung deaktiviert ist.

Weitere Informationen zum 4WD-Lock Modus

finden Sie weiter hinten in der Anleitung.

Lichtschalter:
Der Lichtschalter hat 3 Funktionen:

In dieser Position sind, Abblendlicht, StandtidHeckleuchten und die
Instrumentenbeleuchtung eingeschalten.

Hier sind nur Standlicht, Heckleuchten undldigtrumentenbeleuchtung eingeschalten.
Bei diesem Zeichen sind alle Lichter am Fahgzausgeschalten.

Blinkerschalter:
Dricken Sie den Blinkerschalter na€hum den Blinker links einzuschalten.
Driicken Sie den Blinkerschalter na€hum den Blinker rechts einzuschalten.

Schalter fur die Hupe:

Das betétigen des Schalters wahrend die Zunduggsgihalten ist aktiviert die Hupe so lange Sie
den Schalter gedriickt halten. Betatigen Sie dieethight in Gegenden in denen das Hupen
verboten ist.

Fernlichtschalter:

Schalten Sie den Schalter in diese Position und das Fernlicht ist eingeschalten.

Schalten Sie den Schalter in diese Position und das Abblendlicht ist eingeschalten.

Startknopf
Betétigen Sie den Startknopf um den Motor mittdekEostarter zu starten.

Der Motor kann nur gestartet werden wenn der Laédagelegt ist oder wenn in R, H oder L der
rechte Bremshebel oder der Ful3bremshebel betétigyt w

BEMERKUNG:
Schalten Sie das Licht und alle anderen Verbraugbdrevor Sie den Motor abstellen um die Battegatni
zu entladen.
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Bremse:

1. Vorderbremse:
Die Vorderbremse wird mittels des rechten Bremshebels

betatigt.

2. Hinterbremse:
Die Hinterbremse wird entweder mit dem linken Braetsel, oder mit dem FulRbremspedal betétigt.
Diese beiden Bremshebel betétigen allerdings miechtlie Bremse an der Hinterachse, sondern auch

die Bremsen an den Vorderradern.

ACHTUNG:
Ein schwammiges Gefluihl an einem der Bremshebeleteutf einen Defekt an der Bremsleitung oder

fehlende Bremsflissigkeit hin. Kontrollieren Sie @diremsen vor jeder Fahrt. Sollten Sie bemerkess &
an der Bremse keinen harten Druckpunkt mehr habeeriaSie nicht weiter und lassen Sie es von einer
autorisierten Werkstatte prifen. Fehler am Brentegykonnen zu schweren Unfallen fiihren. Zudem darf
die Bremsflussigkeit die Minimum Marke nicht unigiseiten um die Bremsleistung aufrecht zu erhalten.

3. Bremsflussigkeit:
Kontrollieren Sie die Bremsflissigkeit am vordetemd
hinteren Bremsflussigkeitsbehélter vor jeder Fdber. vordere
Bremsflissigkeitsbehélter befindet sich am Lenkexhts
neben dem Gasgriff. Den hinteren Bremsflissigkehskier
finden Sie rechts am Fahrzeug nahe dem FuRRbrenisfetite
die Bremsflussigkeit unter die Minimum Markierurajl€én
kann es 2 Ursachen haben.

1. Sie haben ein Leck im Bremssystem:

/E Kontrollieren Sie die Bremsleitungen ob irgendwo
Bremsflissigkeit austritt und ob noch ein harter
Bremspunkt an den Bremshebeln gegeben ist. Fahren
Sie im Falle eines Lecks nicht weiter. Die Bremse
koénnte zur Géanze ausfallen.

2. Die Bremsbelage sind verschlissen:
/E Fahren Sie wenn moglich nicht weiter.
Suchen Sie eine Fachwerkstatte auf und lassenié&kEremsbelage tauschen. Sollten Sie
dennoch weiterfahren kénnen Sie ihre Scheiben danmBanlage beschéadigen und die
Bremse kann zur Ganze ausfallen.

ACHTUNG:
Fullen Sie niemals selbstéandig Bremsflissigkeihndassen Sie die Bremsen immer von einer
Fachwerkstatte kontrollieren. Wenn Sie den Bremsttikeitsstand kontrollieren muss das Fahrzeug auf
einer ebenen Flache stehen.
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4. Feststellbremse:
Wenn Sie das Fahrzeug parken und den Motor abljestel
haben, bringen Sie den Gangwahlhebel in die P JPa&ition.
Sobald die Park Position eingelegt wurde ist ddsZealg
blockiert. Ein Abschleppen ist in dieser Stellunchih moglich.

5. Wichtige Sicherheitshinweise:
Die Feststellbremse ist keine Garantie fir einstefe Stand des Fahrzeuges. Sollten Sie auf einem
Hang stehen missen Sie unbedingt zusétzlich dierRdackieren um ein Wegrollen des
Fahrzeuges zu verhindern.

Kaltstarteinrichtung:

Die Kaltstarteinrichtung ermdglicht einen Start #aien Motors. Fir die richtige Handhabung der
Kaltstarteinrichtung und des Gashebels beim Statlhten Sie bitte die Hinweise welche etwas sjréier
Anleitung noch detailliert erklart werden.

Benzintank:

Der Tankdeckel (1) fir den Benzintank befindet obeischen
Sitzbank und Tacho. Um den Tank zu 6ffnen dreherd8h
Tankdeckel gegen den Uhrzeigersinn. Um den Tardchliel3en
drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Tanken Sie immerTreibstoff mit
95 Oktan.

ACHTUNG:
Benzin ist leicht entflammbar. Beachten Sie folgedarnhinweise genau.

- Seien Sie im Umgang mit Benzin immer sehr vorgicht

- Tanken Sie lhr Fahrzeug nur wenn der Motor abgiesteim Freien oder gut bellfteten Raumen.

- Beflillen Sie einen Kunststoff Benzinkanister niésnaenn dieser in einem Metallregal steht. Es
kann zu einer statischen Entladung und demnacimeiuakenschlag kommen.

- Rauchen Sie nicht in der nahe von Benzin und vigleneSie offene Flammen.

- Uberfiillen Sie niemals den Tank.

- Sollten Sie Benzin auf die Haut oder das Gewarkadinenen waschen Sie es gleich mit Wasser und
Seife ab um Hautirritationen und Schaden am Gewandermeiden.

- Starten Sie das Fahrzeug nicht in geschlossenem&ésondern nur im Freien. Die Auspuffdampfe
sind giftig und kénnen sonst bis zum Erstickungdgtdaen.

Gangwahlhebel:

Sie finden den Gangwahlhebel auf der linken Sestefhhrzeuges.

L: Low Gear /& Untersetzung vorwarts: Die maximale Geschwindigketragt 40 bis 45 km/h.

H: High Gear A Normalbetrieb vorwarts: Die maximale Geschwindigketragt ca. 80 km/h.

N: Neutral A Leerlauf; Es ist kein Gang eingelegt.

R: Reverse A& Ruckwartsgang: Es ist der Rlickwartsgang eingetagtihte Vorsicht ist geboten.

P: Park /E  Feststellboremse: Das Fahrzeug kann nicht bewegtene (nur im abgestellten
Zustand verwenden)

Um in den Ruckwartsgang oder die Parkposition halséen muss unbedingt das Fubremspedal betatigt
werden um den Sperrmechanismus freizugeben. Gkegitiaum von R oder P wieder in N zurtick zu
schalten.

VORSICHT

Ein Gangwechsel oberhalb der Leerlaufdrehzahl weemn das Fahrzeug in Bewegung ist filhrt zu Schaden
am Getriebe. Um einen Gangwechsel durchzufihres siok das Fahrzeug unbedingt im Stillstand
befinden und der Motor in Leerlaufdrehzahl lauf8aollten Sie das Fahrzeug abstellen schalten Sieemmm
die Park-Position. Bei auftretenden Fehlern ami€strwenden Sie sich bitte an Ihren Handler.
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Variomatikriemen:

Um die Haltbarkeit des Variomatikriemens zu verkmgist es ratsam bei Fahrten im schweren Gelande i
die Untersetzung (L) zu schalten. Um Ihr Fahrzewgrhleppen zu kdnnen muss der Leerlauf eingelegt
werden da es sonst zu Schaden am Fahrzeug kommt.

Sielzugstarter:
Sollte die Batterie Ihres Fahrzeuges, aus welchemndauch immer,
zu schwach sein um das Fahrzeug mittels E-Startstazten besteht
die Mdglichkeit den Motor mit Hilfe des Seilzugstasteu starten.
Dieser befindet sich auf der linken Seite des Falges und ist mit
einem automatischen Dekompressor ausgestattet. Dieser Spigch
Druck bis zu dem Zeitpunkt wenn die Kurbelwelle 8&stors die
notigen Umdrehungszahlen erreicht hat und hilftisoen Motor zu
starten.
- Das Fahrzeug muss auf einem Ebenen Untergrundrsteid
es muss beim Gangwahlhebel die Park- Position kEiggsein.
- Ziehen Sie das Siel zuerst straff und anschlief8ehdell und
kraftig um den Motor zu starten.
- Ein schnelles Herausziehen bis auf Anschlag kanBchaden des Mechanismus fihren. Vermeiden
Sie es beim Starten mit dem Seilzugstarter
- Vergewissern Sie sich, dass das Griffstiick nach dem Gebrauch wieder didemttstarter sitzt.
Durch eintretendes Wasser kann es sonst zu Konssthdden am Starter kommen.

Allradantrieb:
Ihr Fahrzeug ist mir einem zuschaltbaren Allradabt(1) und einem Sperrdifferential (2) ausgestatte
Waéhlen Sie die einzelnen Antriebe fir verschieddntergriinde.

- Hinterradantrieb (2WD): Es wird nur die Hinteraehs
angetrieben.

- Allradantrieb (4WD): Es werden die Hinterachse il
Vorderachse angetrieben.

- Allradantrieb und Differentialsperre (4WD-Lock)sEverden
beide Achsen angetrieben und das Differential dedgrachse
ist gesperrt. Anders als beim Allradantrieb (4WDghken sich
alle Rader mit derselben Geschwindigkeit.

Einschalten des Allradantriebes:

Um zwischen Hinterradantrieb und Allradantrieb uhaten zu kbnnen muss das Fahrzeug zum Stillstand
gebracht werden um Schaden am Getriebe zu vermaidemn Sie im Allradbetrieb fahren wird das am
Armaturenbrett angezeigt. Um wieder auf Hinterradah zu wechseln bremsen Sie das Fahrzeug wieder
auf Stillstand ab und schalten Sie den Schaltedeviaus.

Differentialsperre:

Um die Differentialsperre einschalten zu kénnen srimsVorhinein
schon der Allradantrieb eingeschalten werden. @&ash kann der
Hebel (2) in die Position (b) gebracht werden uifd gomit den
Schalter fur die Differentialsperre frei. Wenn @igferentialsperre
aktiviert ist wird dies am Bedienfeld angezeigtt@®igen Sie den
Schalter erneut um die Differentialsperre wiededeaktivieren.

ACHTUNG:

- Wenn die Differentialsperre aktiviert ist blinkiedAnzeige so lange bis die Elektronik die Sperre
eingelegt hat.

- Sollte die Anzeige blinken lenken Sie ganz naokdiund rechts damit die Sperre einrasten kann.

- Sollten Sie losfahren bevor die Sperre richtiggenastet ist wird die Leistung des Fahrzeuges
automatisch reduziert bis die Sperre zu 100% easger ist.

- Bei aktivierter Sperre wird die Hochstgeschwindiglauf ca. 35km/h limitiert.

- Sollten Sie dennoch die ganze Motorleistung bgedtimiissen Sie den
Leistungsbegrenzungsschalter betatigen um die igraitg zu deaktivieren.
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Gashebel:

Sobald der Motor lauft kann mit dem Gashebel dieh2ahl reguliert
werden. Durch die Betatigung des Gashebels erhdth sie
Motordrehzahl. Der Hebel ist Federbelastet und gadrhit in die
Ausgangsstellung zuriick wenn kein Druck mehr auf den Gashebel
ausgelbt wird. Dadurch wird immer die Leerlaufdagdtizrreicht wenn

die Hand vom Gashebel genommen wird und das Faipeagiomatisch
gebremst. Es ist zudem unbedingt notwendig, dassv&@i der Fahrt
kontrollieren ob der Gashebel ohne gréReren Widedszu betatigen

ist und auch wieder in die Ausgangsposition zurétiktgSonst kann es zu schweren Unfallen mit dem
Fahrzeug kommen.

Einstellschraube:

Mit der Einstellschraube am Gasgriff kann der Wexp dsashebels
beschrankt werden. Durch hineindrehen der Schrawitgk der Weg,
und somit auch die Motorleistung und Hochstgesctigkeit limitiert.

ACHTUNG:
Drehen Sie die Einstellschraube nicht mehr als 12heraus und
kontrollieren Sie vor jeder Fahrt das Spiel am @ash Dieses sollte
in etwa 3 bis 5 Millimeter betragen.

Zundschloss:
Folgende Schalterstellungen sind beim Ziindschldggiomn:

ON: Der Motor kann gestartet werden. Alle weiteren Fumidn
wie z.B.: Abblendlicht, Fernlicht, Blinker,.... kdnnektiviert
werden. Der Zindschlissel kann in dieser Positigchtn
abgezogen werden.

OFF: Alle elektrischen Komponenten sind ausgesehalfNur in
dieser Position kann der Schlissel abgezogen werden

Armaturen und Anzeigen:

Antriebskontrollleuchte: (1)
Diese Anzeige erscheint, wenn der 4WD Schalterigsd,
und somit von Hinterradantrieb auf Allradantriebgeschaltet
wurde.

Sobald diese Anzeige leuchtet ist die Differespalre
aktiviert.

ACHTUNG:
Aufgrund des Mechanismus fiir den Allradantrieb kaarsein, dass die Allradanzeige erst dann erdghein
wenn das Fahrzeug in Bewegung gesetzt wird.

Blinkeranzeige Links: (2)
Diese Blinkeranzeige beginnt zu blinken wenn dénl&rschalter nach links betatigt wird.

Untersetzungsanzeige: (3)
Auf den Armaturen erscheint der Buchstabe ,L* weiUntersetzung am Gangwahlhebel eingelegt wurde.

Normal Vorwarts: (4)
Wenn der Buchstabe ,H“ erscheint ist der Vorwantggaingelegt.

Leerlauf: (5)
Bei eingelegtem Leerlauf wird ein ,N* angezeigt.
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Ruckwartsgang: (6)
Wenn mit dem Gangwahlhebel der Rickwartsgang esggiédt erscheint ein ,R* am Bedienfeld.

Parkbremse: (7)
Um lhr Fahrzeug beim Verlassen abzusichern legemmBidem Gangwahlhebel die Parkbremse ein. Sobald
diese eingelegt ist wird ein ,P* auf den Armatusgacheinen.

Blinkeranzeige Rechts: (8)
Diese Blinkeranzeige beginnt zu blinken wenn dénl&rschalter nach rechts betatigt wird.

Leistungsbegrenzungsanzeige: (9)
Diese Anzeige Leuchtet auf wenn der Leistungsbemmgsschalter gedriickt wird.

Fernlichtkontrollleuchte: (10)
Die Fernlichtkontrollleuchte zeigt an wenn das et eingeschaltet wird.

ACHTUNG::
Sollten die Anzeigen wéhrend der Fahrt zu flackexginnen und/oder die Geschwindigkeitsanzeige
ausfallen kontaktieren Sie bitte Ihren Handler.

Armaturenbrett;

Kihlflissigkeitsanzeige (1):

Wahrend des laufenden Motors muss die Anzeige derifiissigkeit
(1) immer im weil3en Bereich liegen. Sollte der Zeiglen roten
Bereich erreichen muss der Motor abgestellt wer@wilte die rote
Markierung mehrmals erreicht werden kontrollierenie Sden
Kuhlflissigkeitsstand oder kontaktieren Sie IhrginHler.

ACHTUNG:
Der Motor erhitzt stark wenn Ihr ATV schwer beladsin Vermindern
Sie in diesem Fall das Gewicht lhrer Ladung.
Kontrollieren Sie nach dem Neustart des Motorsdiblfliissigkeitsanzeige. Diese darf sich nicht miefr
roten Bereich befinden. Durch die Uberhitzung deddvs kann es zu Motorschaden kommen.

Tachometer und Kilometerzéhler (2;3):
Der Tacho zeigt die momentane Geschwindigkeit. Kiemmeterzahler zeigt die gesamt gefahrenen
Kilometer an.

Tankuhr (4):

Die Tankuhr zeigt den momentanen Fillstand ded3teifes im Tank. Zeigt die Tankuhr ein ,,F* so
bedeutet dies, dass der Tank voll ist und sichifid Treibstoff im Tank befinden. Wenn die Tankagee
den roten Balken erreicht sollten Sie so schnelhabglich tanken fahren. Bei Anfang des roten Badke
befinden sich noch 4 Liter Treibstoff im Tank.
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4. Handhabung.

Einfahrtsperiode:

Als Einfahrtsperiode werden die ersten 1000km definDiese Zeitspanne ist wichtig damit sich desl@
einlaufen kénnen und der Motor reibungsfrei laDfirch die geringe Belastung wéhrend dieser Zeit
entwickelt der Motor eine hohere Laufkultur und debensdauer wird um ein vielfaches verlangert.

ACHTUNG::
Durch zu starke Hitzeentwicklung in den ersten iBbgstunden kann es zu Schaden an Teilen mit gering
SpaltmalRen kommen. Betéatigen Sie den Gashebel magilex Einfahrtsperiode nie voll um solche Schaden
am Fahrzeug zu vermeiden. Verwenden Sie zudemhmll Sdvanced Ultra 4 als Motor6l fir Ihr Fahrzeug.

- Checkliste fir die Einfahrtsperiode:

1. Fdllen Sie den Tank mit Benzin (95 Oktan)

2. Kontrollieren Sie den Motordlstand mittels Olmsiab.

Der Olstand muss zwischen der Minimum und Maximuarkierung liegen. Fullen Sie
gegebenenfalls etwas Ol nach.

Fahren Sie zu Beginn mit geringer Geschwindigkeginer Umgebung mit der Sie gut vertraut sind
und die auch Platz zum tben bietet.

Variieren Sie wahrend der Fahrt mit dem Gashebel.

Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt die Punkte arei Fahrzeug wie unten Angefihrt.
Transportieren Sie nur leichte Frachten.

Wechseln Sie Motorél und Olfilter nach der Einfaperiode.

w

No ok

Kontrolle vor Fahrtantritt:

ACHTUNG:
Sollten Sie die nun folgenden Hinweise nicht beactkiann das zu schweren Unfallen und Verletzungen

fuhren. Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt folgeriienkte.

Checkliste

Punkt Hinweis Siehe Seite
Bremssystem/ Bremshebelweg Kontrollieren Sie digkkan S. 36
Bremsflussigkeit Kontrollieren Sie den Stand S. 36
Federbein Kontrolle/ Schmierung wenn notig S. 38
Lenkung Kontrollieren Sie die Leichtgangigkeit ---
Reifen Kontrollieren Sie Zustand und Luftdruck
Rader/ Schrauben Kontrollieren Sie die Schraubéfeaten Sitz | ---
Karosserieschrauben Kontrollieren 8ie Schrauben auf festen Sitz
Treibstoff und Ol Kontrollieren Sie den Fllstand . 3B
Kihlflissigkeit Kontrollieren Sie den Fllstand R
Kuhlerschlauche Kontrollieren Sie den Zustand ddvi&iche
Gasgriff Kontrollieren Sie die Leichtgangigkeit =
Blinker Kontrollieren Sie deren Funktion
Luftfilter Reinigen oder ersetzen S. 34
Luftfilterkasten Reinigen
Scheinwerfer Kontrolle der Funktion S. 37
Bremslicht/ Ricklicht Kontrolle der Funktion S. 37
Ausristung Helm, Handschuhe und weiteres
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Starten des Motors:

Starten des kalten Motors:

ACHTUNG:
Die Auspuffgase sind giftig und kénnen Krebs veaghgen. Starten Sie das Fahrzeug niemals in
abgeschlossenen Raumen da es sonst zum Ersticdrigkten kann.

VORSICHT
Sollten Sie das Fahrzeug direkt nach dem Startedam kalten Motor fahren kann dies zu Schaden am
Motor fihren. Geben Sie dem Motor immer etwas #eitm zu laufen.

1. Betatigen Sie das FuRBbremspedal.
2. Schalten Sie den Zindschlussel in die ,ON* Positi
3. Schalten Sie mit dem Gangwahlhebel in die Newotlal die Park — Position.

BEMERKUNG:
X Sollte weder im Leerlauf oder in der Parkpositi@ine Anzeige am Armaturenbrett aufleuchten
kontaktieren Sie lhren Handler und lassen Sie th&tik durchprifen.
x Der Motor kann in jeder Gangwabhlstellung gestasetden sofern das FuRBbremspedal betatigt wird.
Trotzdem wird darauf hingewiesen, dass im Leentaldr in der Parkposition gestartet werden soll.

4. Verwenden Sie die Kaltstarteinrichtung wie folgt:
Position (1):  Bei Temperaturen unter 5 Grad
AuBentemperatur und kaltem Motor.
Position (2):  Bei Temperaturen zwischen 5 und €aGgad
und beim Warmlaufen des Motors.
Position (3):  Bei Temperaturen von ca. 25 Grad und
wahrend des Warmlaufen des Motors.

5. Schliel3en Sie die Kaltstarteinrichtung bei warniator und
starten Sie diesen durch einen kurzen Druck auf den
Startknopf.

BEMERKUNG:

x Sollte der Motor nicht gleich starten lassen unexthen Sie den Startvorgang und wiederholen Sie
den Vorgang nach einigen Sekunden. Halten Sie titk8opf nicht [anger als 10 Sekunden
gedruckt um Schaden am Starter zu vermeiden.

X Wenn die Batterie entladen ist benitzen Sie dela\®gsitarter um den Motor zu starten.

6. Sollten Sie den Motor mir der Kaltstarteinrichguin Position (1) gestartet haben, stellen Sie den
Hebel bei laufendem Motor auf Position (2) und éasSie Ihn warmlaufen. Sollten Sie den Motor in

Position (2) gestartet haben, behalten Sie diesii®obei bis der Motor die Betriebstemperatur
erreicht hat. Stellen Sie danach auf Position (8umd beginnen Sie erst danach lhre Fahrt.

ACHTUNG:
Beachten Sie die Einfahrtsperiode von 1000km.

Starten des warmen Motors:

Um den Motor bei Betriebstemperatur zu starten ltesicSie die Hinweise unter ,Starten des kalten
Motors* beachten Sie allerdings, dass die Kaltsiarichtung vollig geschlossen ist.
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Bedienung des Gangwahlhebels und Fahrten im Ricktggang:

ACHTUNG:
Bevor Sie die Fahrstufe andern muss das Fahrzdlsévalig zum
Stillstand gekommen sein und sich die Motordrehzahl
Standgasbereich befinden. Sollten Sie die Gangéseét wahrend
sich die Motordrehzahl tber der Leerlaufdrehzalffinbet kann das
Getriebe beschadigt werden.

1. Stoppen Sie das Fahrzeug und schliel3en Sie den

Gangwahlhebel
2. Betétigen Sie die Ful3bremse um die Génge zu whkchs

BEMERKUNG:
Versichern Sie sich vor einer Weiterfahrt, dass@l&ng auch zu 100% eingelegt ist um Schaden am
Getriebe zu verhindern.
3. Betatigen Sie nach dem einlegen einer andererstaéd den Gasgriff langsam um friih genug sicher
zu stellen falls der Gang nicht komplett eingelegtde.

BEMERKUNG:
Der Riuckwartsgang und die Parkstellung konnen imgre¢egt werden wenn die FuBbremse betétigt wird.

1. Stoppen Sie das Fahrzeug und verringern Sie die
Motordrehzahl.

2. Betatigen Sie das FulRBbremspedal.

3. Schalten Sie nun vom Leerlauf in den Retourgatey die
Parkposition bzw. umgekehrt entlang der angezeigten
Schaltwege.

BEMERKUNG:

1. Beieingelegtem Rickwartsgang muss die Anzeige am
Armaturenbrett zu leuchten beginne. Sollte diebtniler Fall sein kontaktieren Sie bitte Ihren
Handler.

2. Beachten Sie bitte, dass es Aufgrund der Synd@iesang im Getriebe dazu kommen kann, das die
Anzeige erst nach kurzer Fahrt zu leuchten beginnt.

4. Vergewissern Sie sich, dass sich hinter Inrem Fahrzeng Reirsonen und Hindernisse befinden.
Lassen Sie anschlieRend die Ful3bremse los.
5. Betatigen Sie den Gasgriff langsam und beachigedeh Bereich hinter Ihrem Fahrzeug.

ACHTUNG:
Wenn Sie in den Rickwartsgang schalten versichiersiéh, dass sich keine Gegenstande oder Personen
hinter lhrem Fahrzeug befinden.
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Transportieren von Gepack und Ladungen:

ACHTUNG:
Durch Uberladen des Fahrzeuges und/oder falscthemg®er Ladung verschlechtern Sich die
Fahreigenschaften des Fahrzeuges und der BremBwaiggn Sie stets den vorgeschriebenen Richtlinien u
Unfélle zu vermeiden.
X Beachten Sie das maximale Gesamtgewicht und UbersahSie dieses Niemals.
x Verringern Sie die Geschwindigkeit und lassen SémAbstand zum Fahrzeug vor Ihnen um
den langeren Bremsweg zu kompensieren.
x Sollten Sie mit zusatzlicher Ladung auf unbefestigfVegen fahren, reduzieren Sie die
Geschwindigkeit um Unfalle oder Schaden zu vernmeide
x Gewichtsverlagerung:
Die zusétzliche Ladung sollte so niedrig als mdgam Fahrzeug montiert werden um den
Gesamtschwerpunkt nicht negativ zu beeinflusserneifen Sie zudem zusatzliche Last
gleichmalig. Zu viel Last am hinteren Gepacktrégem dazu fuhren, dass Ihr Fahrzeug nur
noch schwer zu lenken ist.
x Die Ladung sichern:
Ungesicherte Ladung kann zu Unfallen fuhren. Sichern Sie jedes Stuck lhrer Ladung
und versichern Sie Sich vor der Fahrt auf dessen festen Sitz.
x Vorsicht:
Ladungsgegenstande, welche Uber die GepacktradatasFahrzeug hinausreichen missen
gekennzeichnet werden und erfordern besonders Awineerksamkeit.
x Beladen Sie niemals nur den vorderen oder denreim@epacktradger um das Fahrverhalten
maoglichst neutral zu halten.
X Achten Sie besonders auf die Ladung bei BremsmantVermeiden Sie unbedingt das Halten
auf Steigungen wenn lhr Fahrzeug beladen ist.
x Sollten Sie mit lhrem Fahrzeug Ladungen ziehen sdewere Ladungen transportieren
Uberschreiten Sie nicht 16km/h auf ebener Flacle8km/h im schweren Geléande.
X Verdecken Sie niemals die Scheinwerfer wenn sievdetleren Gepacktrager beladen.

Verteilen der Ladung:
Ihr Fahrzeug wurde entwickelt um ein gewisses Gettiansportieren zu kénnen. Beachten Sie vor dem
Beladen die maximale Last. Uberschreiten Sie das maximal zulassigehGemter keinen Umstanden.
Weiters sollte das Gepack so flach als moglichhaenh Fahrzeug montiert werden. Bei Fahrten im Gldan
reduzieren Sie die Geschwindigkeit um Unfélle zematiden.
Beachten Sie zudem die folgenden Punkte.
1. Befestigen Sie die Ladung so weit vorne als netigli
2. Fahren Sie mit einem beladenen Fahrzeug mit vatere
Aufmerksamkeit. Die Fahreigenschaften und das
Federungsverhalten des Fahrwerkes @ndern sich bei
beladenem Fahrzeug.
3. Verringern Sie lhre Geschwindigkeit.
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Fahrhinweise:

=

Fahren Sie immer aufrecht, mit beiden FiRRen anfflRrasten und beiden Handen am Lenker.

2. Nach dem Starten des Motors lassen Sie diesanlawiien und schalten Sie dann erst in den

gewunschten Gang.

3. Uberprufen Sie die Anbauteile des Fahrzeuges auf
offensichtliche Beschadigungen und lhre Umgebungitiie
sichere Fahrt.

4. Steigen Sie vom FufBbremspedal und lassen Sie die
Handbremsen aus.

5. Betatigen Sie langsam und gleichm&Rig den Gashebe
Ihrem Daumen. Die Geschwindigkeit ist abhangig dawvade
weit der Gashebel gedrtickt wird.

6. Fahren Sie langsam und an Ihr Kénnen angepasst.

Kurvenfahrten:

Um eine Kurve stabil fahren zu kénnen miissen Sie Eénlenken den
Oberkdrper zum Kurvenmittelpunkt hin wenden und aeiin duReren
Ful3 Druck auf den Fuldraster ausiiben.

BEMERKUNG:
Uben Sie Kurven erst bei geringer Geschwindigkeitdiese dann
auch bei hoherer Geschwindigkeit sicher fahrendnnkn.

ACHTUNG:
Richtungsénderungen bei hoher Geschwindigkeit pdeeinem engen
Winkel konnen zu Uberschlagen fiihren. Vermeidens8ieke
Richtungsanderungen bei hdheren Geschwindigkeiten.

Fahrten auf rutschigem Untergrund:

Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund befolgensg¢s die folgenden Hinweise:
1. Verringern Sie vor dem Befahren des rutschigetetgnundes die Geschwindigkeit.
2. Fahren Sie mit erhdhter Aufmerksamkeit und vedeiSie wenn mdoglich starke

Richtungsénderungen, Bremsmandver oder BeschlengidRiese konnten Sie ins Rutschen

bringen.

3. Das Fahren mit Allradantrieb kann auf rutschigémtergrund hilfreich sein.

VORSICHT

Sollten Sie den Allradantrieb einschalten wahreas Bahrzeug in Bewegung ist kann dies zu Schaden am

Getriebe fuhren. Schalten Sie den Allradantriebimustillstand.
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ACHTUNG:
Durchrutschende Reifen kénnen nur geringe Lenkériifiertragen und es kann somit zu Unféllen kommen.
Vermeiden Sie abrupte Bremsmanover und verringeri® Geschwindigkeit friih genug. Vermeiden Sie
sehr rutschige Flachen und umfahren Sie diese uf@llgizu vermeiden.

Bergauffahrten:
Befolgen Sie beim Befahren von Steigungen folgehleeisungen.
1. Fahren Sie stets gerade hinauf und vermeiden Sie
Schragfahrten.
2. Fahren Sie keine Steigungen mit mehr als 25°.
3. Behalten Sie unbedingt beide Flul3e auf den Fbrast
4. Lehnen Sie den Oberkorper so weit als moéglichr tba
Lenker nach vorne.
5. Fahren Sie die ganze Steigung mit gleich bleibentas.
Vermeiden Sie kurze oder abrupte GasstolR3e.
6. Fahren Sie aufmerksam und stets bereit ndtigenfal
Malinahmen zu setzen. Falls nétig auch einen semell
Abstieg vom Fahrzeug.

Sollte das Fahrzeug nicht mehr weiter fahren:

Bleiben Sie mit dem Oberkdorper so weit wie méghoinne.

Betatigen Sie die Vorderbremse. Wenn das Fahrzellgidndig zum Stillstand gekommen ist schalten Sie
in die Parkposition.

Sollte das Fahrzeug ruckwarts rollen:

Bleiben Sie mit dem Oberkdrper so weit als mogfiekch vorne geneigt. Geben Sie kein Gas mehr.
Betétigen Sie nicht die Hinterbremse. Verwenderm8iedie Vorderbremse bist das Fahrzeug vollstandig
zum Stillstand gekommen ist. Schalten Sie anso#tidin die Parkposition.

Nachdem das Fahrzeug sicher zum Stillstand gekonisheahen Sie sich in Ruhe nach einer
Umkehrmdoglichkeit um und wenden Sie wie auf Setd8schrieben.

ACHTUNG:
Gerade in extremen Fahrsituationen und auf schygarBtrecken kénnen sich Brems und Lenkmanover
extrem auf das Fahrzeug auswirken. Falsche Handiukgnnen so noch einfacher zum Verlust der
Kontrolle und Uberschlagen mit dem Fahrzeug fiihvarmeiden Sie Steigungen mit mehr als 25° um
Unfallen vorzubeugen.
Fahren Sie unter allen Umstéanden mit erhdhter \¢btsind folgen Sie den Hinweisen in der
Bedienungsanleitung.

Schragfahrten:

ACHTUNG:
Falsches Befahren eines Hanges kann zu Uberschlégeschweren
Unfallen fiGhren. Wenn mdglich vermeiden Sie Schaigken. Sollten
Sie dennoch schrag zum Hang fahren missen befSigedie
Hinweise aus dieser Anleitung.

1. Fahren Sie mit geringer Geschwindigkeit.

2. Verlagern Sie Ihr Gewicht in Richtung des Hangieseinen Uberschlag zu vermeiden.

3. Fahren Sie nach Mdoglichkeit nur gerade aus unaéheielen Sie Richtungsénderungen.
BEMERKUNG:
Wenn das Fahrzeug zu kippen beginnt lenken Sigtddémgabwarts oder steigen Sie Hangaufwarts vom
Fahrzeug ab.
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Bergabfahrten:
Wann immer Sie einen Hugel hinunter fahren befolgendie
angefuhrten Hinweise.
1. Fahren Sie gerade hinab.
2. Verlagern Sie lhr Gewicht so weit als moglichmamnten
indem Sie den Oberkdrper nach hinten lehnen.
3. Verringern Sie die Geschwindigkeit bevor Sie Hemg
befahren.
4. Betatigen Sie die Bremsen gleichméRig und gedilhlv
Verwenden Sie vermehrt die Bremse fiir die Hinterachse.

ACHTUNG:
Zu hohe Geschwindigkeiten kénnen zu schweren Wnfélihren.

Wenden am Hang:

ACHTUNG:
Unsachgemales befahren von Hangen kann dazufittiendie Kontrolle Uber das Fahrzeug verloren wird.
Uberschlage und schwere Unfélle konnen die Folige ¥ermeiden Sie aus diesem Grund Fahrten auf
Hangen mit mehr als 25° Steigung und halten Ske siets an die angefuihrten Hinweise.
1. Stoppen Sie das Fahrzeug und schalten Sie Patldoremse.
2. Stoppen Sie den Motor.
3. Steigen Sie zum Hang vom Fahrzeug und schlagemiSidem
Lenker ganz nach links ein.
4. Halten Sie die Bremse gezogen wéhrend Sie didbRanse
I6sen und das Fahrzeug langsam von lhnen aus gesabk
rechts rollen lassen bis es horizontal zum Hanlgf .ste
5. Schalten Sie wieder in die Parkbremse und stejemieder
auf Ihr Fahrzeug. Das Gewicht immer in Richtung des Hanges
geneigt.
6. Starten Sie den Motor erneut und schalten SikeitUntersetzung.
7. Losen Sie die Bremse und beginnen Sie den Hamutar zu fahren.

Fahrten durch Wasser:
Ihr Fahrzeug kann Wasser bis zur Unterkante derdst#h durchfahren. Befolgen Sie allerdings imnier d

daflrr angefiihrten Richtlinien.

1. Stellen Sie die Wassertiefe fest bevor Sie datuieh.

2. Wabhlen Sie eine Stelle an der die linke und eeSdite des
Fahrzeuges mdglichst gleich tief im Wasser ist.

3. Fahren Sie langsam und vermeiden Sie Hinderiis$gasser.

4. Nach dem Wasser trocknen Sie die Bremsen indersiige
Male die Bremse betatigen bis die urspriingliche Brerftskra
wieder hergestellt ist.

BEMERKUNG:
Durchfahren Sie keine Wasserstellen welche tiefer sindi@langegebene maximale Tiefe. Dies konnte zu

Schaden am Fahrzeug fuhren.

Fahrten Giber Hindernisse:

Seien Sie aufmerksam. Schauen Sie genau auf dek&w@ef der Sie
fahren und lernen Sie die Strecke kennen. LernemBider Zeit
Gefahren friih genug zu erkennen und zu umfahrendadeit richtig
umzugehen.

ACHTUNG:
Durch versteckte Hindernisse und Schlaglocher lenru Unfallen
kommen. Nicht alle Hindernisse sind auf den er8téck klar
ersichtlich. Fahren Sie in unbekanntem Gelandesrhibhter
Aufmerksamkeit.
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Fahrten Ruckwarts:
Beachten Sie die folgenden Hinweise bei Rickwartsfahrten.

1. Vermeiden Sie es einen Higel rliickwarts hinunidahren.

2. Fahren Sie nur mit geringer Geschwindigkeit zkrtc

3. Wenn Sie wahrend der Rickwartsfahrt bremsen misse
betétigen Sie die Bremse sanft und nicht zu harbigmt vom
Fahrzeug zu fallen.

4. Fahren Sie im Ruckwartsgang keine scharfen Kurven

5. Geben Sie keinen Gasstol3 beim Rickwartsfahrednfélle
zu vermeiden.

ACHTUNG:

Falsche Reaktionen im Ruckwéartsgang konnen zu semaénfallen fihren. Vergewissern Sie Sich bevor
Sie losfahren das sich keine Personen oder Obpghtier dem Fahrzeug befinden. Fahren Sie mit gering
Geschwindigkeit zuriick um notfalls schnell stehkmiden zu kénnen. Verwenden Sie den
Leistungsbegrenzungsschalter nur wenn die Leisgragge vom Motor erreicht ist. Verwenden Sie den
Schalter mit grof3er Vorsicht. Vermeiden Sie schRithtungsédnderungen und Bremsmandver.
BEMERKUNG:

Ihr Fahrzeug ist im Ruckwéartsgang mit Geschwindigited Leistung begrenzt. Um diesen zu

Ubergehen missen Sie den Leistungsbegrenzungssadeditickt halten. Verwenden Sie den

Leistungsbegrenzungsschalter nur wenn Sie keing@lasn. Sonst kann es passieren das die

momentan auftretende Leistung Sie die Kontroller idlas Fahrzeug verlieren lasst.

VORSICHT

UbermaRiges betatigen des Gashebels im Riickwagsgahsogleich der Leistungsbegrenzung kann zu
unzureichender Verbrennung im Brennraum des Md&ongmen. Dies kann dazu fuhren das der Auspuff
.knallt* und/oder der Motor beschadigt wird.

Parken am Hang:
Vermeiden Sie es unbedingt Ihr Fahrzeug an einengldhzustellen.
Falls dies nicht mdglich ist folgen Sie den Anweigen.
1. Stellen Sie den Motor ab.
2. Schalten Sie mit dem Gangwabhlhebel in die Paitipns
3. Blockieren Sie die Reifen mit einem Gegenstaraliwider
Zeichnung abgebildet.

Richtungséanderungen:

Um mdglichst viel Traktion mit lnrem Fahrzeug zibba drehen sich die Rader der Hinterachse mit der
gleichen Geschwindigkeit. Wenn Sie im Allradmodusaktivierter vorderer Differentialsperre fahrest i
dies auch bei den Vorderradern so.

Das fuhrt zur optimalen Traktion bei geradeaus feahiEs halt

allerdings den Nachteil, dass der entstehende Bhdinaterschied bei

Kurven nicht ausgeglichen werden kann und Ihr Fatgzschwer zu

lenken ist.

Uben Sie zuerst bei langsamen GeschwindigkeiteritwiEahrzeug in

Kurven reagiert bevor Sie mit h6heren Geschwindtgke-ahren.

Bei zu hohen Geschwindigkeiten, unkontrollierters&alen und/oder

falschen Lenkmanévern kann das Fahrzeug in Kurgbnschnell zum

Kippen neigen. Beachten Sie stets die angefihriewéise und

lehnen Sie den Oberkdrper in einer Kurve immer zum

Kurvenmittelpunkt
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5. Instandhaltung und Service:

Bitte befolgen Sie die unten angefuhrten Servioghise. Diese sind notig um eine lange Lebensdaeeer d
Fahrzeuges gewahrleisten zu kénnen.

Die angefiihrten Serviceintervalle beziehen sichdeufleeren Betrieb auf befestigten Stral3en. $oBite
das Fahrzeug auf sandigen Strecken benitzen uméedermehrt Staub und Schmutz ausgesetzt sein
mussen die Servicezeiten verkirzt werden.

Zeichenerklarung:
H — Die Haufigkeit der Kontrollen muss bei Verwendwabseits von Stral3en erhdht werden.
D — Die Kontrolle muss von einem autorisierten Handurchgefuhrt werden.

Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt:
- Leichtgéangigkeit der Lenkung
- Federung und Fahrwerk des FahrzeugBs (
- Reifen und Profil auf Beschadigungen
- BremsflUssigkeitsstand
- Bremsbeldge der Bremsanlage
- Spiel der BremshebeH(
- Rad und Fahrzeugschrauben
- Motordlstand H)

Kontrollieren Sie taglich:
- Luftfilter und Luftfilterbox. Reinigen Sie dieseamnn notig. H)
- Scheinwerfer und Lampen auf deren Funktion.

Kontrollieren Sie monatlich:
- Den Stand des vorderen Getriebedtd). (
- Die Leichtgangigkeit des Gashebels
- Das Gasseil auf Beschadigungen.
- Den Flussigkeitsstand der Kuhlflussigkeit.

Kontrollieren Sie jahrlich:
- Das Ventilspiel D)
- Den Treibstofffilter D)
- Die Freigangigkeit des Lufterdd}
- Die Funktion der ZindkerzeDj
- Den Zundzeitpunkt.[¥)
- Den Siedepunkt der BremsflissigkeiX) (

Verwenden Sie nur folgende Flissigkeiten fur Ihr Farzeug:

Teil Flussigkeit Richtlinie

Motor: SAE 10W-40 Flussigkeitsstand muss zwisch@mund max Markierung liegen
Bremsen: DOT3 oder DOT4| Flussigkeitsstand musscheis min und max Markierung liegen
Getriebe: SAE 80W/90 Flissigkeitsstand wie besbleneontrollieren.
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6. Wartung:

Motordl:
Kontrollieren Sie regelmaf3ig den Motorolstand uattdn Sie die
angegebenen Serviceintervalle der Garantiekartedingt ein.

Kontrolle:

1. Ziehen Sie den seitlichen Deckel neben dem
Spindelstarter ab.

2. Versichern Sie Sich, dass das Fahrzeug auf einer
ebenen Flache abgestellt ist.

3. Lassen Sie den Motor fiir 20 bis 30 Sekunden
laufen damit Motordl alle Schmierstellen erreicht.

4., Warten Sie anschliel3end ein paar Minuten,
schrauben Sie den Olmessstab heraus und reinigen
Sie diesen.

5. Schrauben Sie anschlieRend den Olmessstab
wieder hinein und heraus um den genauen Olstand
ablesen zu kénnen.

BEMERKUNG:
Der Motorélstand muss zwischen min und max Markigru
liegen.

6. Sollte der Olstand nahe der min Markierung liegen
fullen Sie Ol nach.

7. Flhren Sie den Zusammenbau in umgekehrter
Reihenfolge durch.

Getriebedl vorne:

1. Stellen Sie das Fahrzeug auf eine ebene Flache

2. Entfernen Sie den Olschrauben vom Getriebe. Der
Olstand muss genau an der Offnung zu finden sein.
Sollte der Olstand darunter liegen muss Getriebeol
nachgeflllt werden.

3. Schrauben Sie anschlieBend die Schraube wieder
mit 2 bis 3 Nm fest.

Kihlflissigkeit:
1. Stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebenen Flache

ab.

2. Kontrollieren Sie den Kuhlflissigkeitsstand immer
bei kaltem Motor. Der Stand variiert mit der
Motortemperatur.

BEMERKUNG:
Der Kihlflissigkeitsstand muss zwischen min und max
Markierung liegen.

3. Sollte die Kuhlflissigkeit unter der min Markieguliegen, 6ffnen Sie den
Kuhlflussigkeitsbehélter und fullen Sie destillestWasser nach. Fahren Sie
anschlieend zu lhrem Handler damit dieser dents$aistzgehalt in der Kuhlflussigkeit
prufen und gegebenenfalls Frostschutz nachfillemka

VORSICHT
Nicht destilliertes Wasser kann zu Sch&aden am Mitwen.
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Zundkerze:
1. Schalten Sie die Zindung aus und ziehen Sie deltissel ab.
2. Ziehen Sie den Ziundkerzenstecker von der Ziindkerz
3. Verwenden Sie einen Ziundkerzenschlissel um diellkgrze
heraus zu drehen.

Kontrolle:

Die zundkerze ist ein wichtiger Bestandteil Ihredhfzeuges.

Anhand des Zundkerzenbildes kann Ihr Handler felétst ob

der Motor zu fett, oder zu mager lauft. Versuchans8lche

Diagnosen nie alleine sondern kontaktieren Siebéigisglich

immer Ihren Handler. Die Zindkerze sollte regelrgaRi

kontrolliert werden und wenn nétig getauscht werden
BEMERKUNG:

Ziundkerzenspezifikation: DPR7EA-9 (NGK)

4. Messen Sie den Elektrodenabstand. Dieser sadichen 0.8
und 0.9 mm liegen. Sollte der Wert unterschrittdaro
Uberschritten werden stellen Sie den bendtigteriahloswieder
her.

5. Reinigen Sie anschlieRend die Zundflache.

6. Schrauben Sie die Zindkerze wieder hinein untken&ie
diese mit 17,5Nm fest.

7. Setzen Sie nun den Zindkerzenstecker wieder an.

Luftfilter:
BEMERKUNG:

An der Unterseite des Luftfilterkastens befindehsin Verschluss. Sollte etwas Flussigkeit in den

Luftfilterkasten eingedrungen sein benutzen Sisatieum das Wasser abflie3en zu lassen.

Um den Luftfilter zu reinigen befolgen Sie die fefglen Schritte:

Demontieren Sie den Sitz.

Nehmen Sie den Deckel vom Luftfilterkasten ind&im die 4
Halterungsklemmen 6ffnen.

Ziehen Sie den Filter heraus.

Ldsen Sie das Luftfilterelement vom Trager.

Waschen Sie das Filterelement mit Benzin aus.

Lassen Sie nun den Filter trocknen.

N =

ogkw

VORSICHT

Winden Sie den Filter nicht um lhn zu trocknen. Dkénnte zu Beschadigungen am Filter flhren.
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7. Kontrollieren Sie ob der Filter irgendwelche Beidigungen
aufweist. Tauschen Sie wenn nétig den Filter gegeen
neuen.

8. Olen Sie den Filter wieder ein. Der Filter seli¢ht sein aber
nicht tropfen.

ACHTUNG:
Verwenden Sie zum Olen nur spezielles ,Luftfiltér@ein
anderes Ol darf dafur verwendet werden.

9. Ziehen Sie den Filter wieder Uber den Filtertrage

10. Montieren Sie den Luftfilter wieder im Luftfilkeasten.

11. Montieren Sie wieder den Deckel und fixieren@esen mit den 4 Klemmen.
12. Fixieren Sie anschlieRend wieder den Sitz.

BEMERKUNG:
Der Luftfilter sollte alle 20 bis 40 Betriebsstumdgereinigt werden. Wenn das Fahrzeug in
schwerem Gelande gefahren wird muss der Filter gieeinigt werden. Kontrollieren Sie zudem
bei jedem Reinigungsvorgang ob der Luftfilterkadtgendwelche Beschadigungen aufweist.
Reinigen Sie den Kasten jedes Mal wenn Sie dearF#inigen.

VORSICHT
Starten Sie das Fahrzeug nie ohne Luftfilter. Bisn zu schweren Schaden am Motor flhren.

Vergasereinstellung:
Der Vergaser ist ein wichtiger Teil Ihres Fahrzesuggollte dieser nicht richtig eingestellt seinkan
es zu Leistungsverlust im Betrieb, oder Fehlfurmeio vom Motor kommen. Die
Vergasereinstellungen sollten von lhrer Fachwettestiorgenommen werden. Sollte dennoch
einmal die Leerlaufdrehzahl falsch eingestellt siigen wir Ihnen hier die wichtigsten Hinweise.

VORSICHT
Die Einstellungen lhres Vergasers wurden im Wenggaommen. Nach einem langen
Auswahlverfahren wurde so die beste Motorleisturzgettr Sollte der Vergaser von einer
unautorisierten Person verstellt werden kann dieSchaden am Motor fithren.
BEMERKUNG:
1. Lassen Sie den Motor etwas warm laufen. Die beddrehzahl
kann nur bei warmem Motor richtig eingestellt werde
2. Nehmen Sie die Abdeckung herunter
3. Stellen Sie nun die Leerlaufdrehzahl mittels Allegebildeten
Schraube ein. Drehen Sie die Schraube hinein (ajiem
Drehzahl zu erhéhen. Um die Drehzahl zu vermindieemen
Sie die Schraube heraus (b).
BEMERKUNG:
Die Leerlaufdrehzahl sollte zwischen 1200 und 14@@drehungen pro Minute sein.
4. Befestigen Sie anschlieRend die Abdeckung wieder.

Gashebeleinstellung:
BEMERKUNG:
Stellen Sie unbedingt vorher die Leerlaufdrehzanbevor Sie das Gashebelspiel einstellen.

1. Losen Sie die Kontermutter.

2. Drehen Sie die Einstellschraube bis das Leer8gdid 5 mm
betragt

3. Ziehen Sie die Kontermutter wieder fest.
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Kontrolle der Bremsbelage:

Vorne:

Kontrollieren Sie die Starke der Bremshelage widanZeichnung
beschrieben. Sollte die Starke weniger als 2mmagetr missen die
Belage von Ihrem Handler getauscht werden. Die Réudissen
heruntergenommen werden um die Stéarke der Bremsbeléage feststellen
zu konnen.

Hinten:

Kontrollieren Sie die Bremsbeldge an der hintemtralen
Scheibenbremse. Die Starke muss mindestens 4magbatrSollte die
Dicke geringer sein mussen sie von lhrem Handleupeht werden.

Kontrolle der Bremsfliissigkeit:

Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt den Stand demiBs#ssigkeit.

Sollte sich zu wenig Bremsfliissigkeit im Behaltefibden kann dies

dazu fuhren, dass Luft ins System gepumpt wirddiadBremse versagt. Der BremsflUssigkeitsbehdlter f
die Vorderbremse ist auf der rechten Seite desdmsnkontiert. Der Bremsfllssigkeitsbehalter fur die
FuRRbremse ist nahe dem Ful3bremspedal montiert.

Kontrollieren Sie nur auf einer ebenen Flache desnBflussigkeitsstand. Sollte dieser nahe der min
Markierung liegen sind entweder die Bremsbelag&machen oder das System verliert Bremsfllssigkeit.
Kontaktieren Sie in beiden Fallen unbedingt Ihretveerkstatte.

Einstellen des Bremshebelspiels:

Vorderbremse:

Der Bremshebel fur die Vorderbremse hat praktisdhSpiel da es
sich hier um eine selbstandig nachstellende Brdrasdelt. Das Spiel
welches Sie mit den Fingern fuhlen ist der Weg, dierBremsbelage
zur Bremsscheibe zuriickzulegen haben und sollténnadsmm
betragen. Sollte der Wert Giberschritten werdendddrdren Sie bitte
Ihre Fachwerkstatte.

Hinterbremse:

Das Spiel fur den linken Bremshebel sollte zwisché&nund 2mm
betragen. Sollte Dieses Uberschritten werden I8sewlie
Kontermutter, drehen Sie den Schrauben weiter henadigixieren Sie
anschlieRend wieder die Kontermutter. Beachtendaiss Sie wahrend
des Einstellvorganges nicht auf dem FulRBbremspedanamen.

FulRbremspedal:

Das FuRbremspedal soll einen Mindestabstand vomi72uam
FulR3raster haben. Sollte dieses Mal3 unterschrittedem kontaktieren
Sie lhren Handler.
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Sicherungen:

1. Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Sitz

2. Sollte eine Sicherung durchgebrannt sein sch&ltenlie
Zindung aus und ersetzen Sie die Sicherung duneh ei
gleichwertige mit derselben Ampere Zahl. Sollte Sieherung
gleich nach dem Einschalten der Ziindung wieder
durchbrennen kontaktieren Sie Ihren Handler.

1. Starter Relais

2. Hauptsicherung (20A)

3. 2WD-4WD Relais

4. 4WD Sperre Relais

5. Sicherung (10A)

6. Sicherung (15A)

7. Sicherung (10A)

8. Sicherung (10A)

9. Ventilator Relais

10. Scheinwerfer Relais

Scheinwerfer:

Sollte die Scheinwerferbirne durchgebrannt seinhseln Sie diese
wie folgt.

1.

arwN

o

Losen Sie die Schrauben und nehmen Sie die
Scheinwerferabdeckung von hinten herunter.

Entfernen Sie die Gummiabdeckung.

Entfernen Sie die Feder welche die Birne in derskng halt.
Ziehen Sie den Leuchtkdrper aus der Fassung.

Ersetzen Sie das schadhafte Teil durch ein Neuidi
befestigen Sie dieses mit der Feder.

Setzten Sie nun die Gummiabdeckung wieder auf und
befestigen Sie die hintere Scheinwerferabdeckung.

Sollten Sie die Leuchtweite des Scheinwerfers ellest miissen
verstellen Sie die Schrauben (1) welche im Bildcétsch sind. Die
Scheinwerfereinstellung sollte von einer autorisief~achwerkstétte
durchgefihrt werden.

Rucklicht;

Sollte das Riicklicht defekt sein ersetzen Sie darchtkérper wie

folgt:

1.
2.

3.
4.

Entfernen Sie die Schrauben und das Cover.

Entnehmen Sie die Birne indem Sie sie gegen den
Uhrzeigersinn drehen.

Fixieren Sie die neue durch eine Drehung im Ugezsinn.
Schrauben Sie nun die Abdeckung mittels der Bghrauben
wieder fest.
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Fahrwerkseinstellung:

Am Fahrzeug kann die Federvorspannung des einz&aspfers
geéndert werden um das Fahrzeug auf den Fahratamdntergrund
anzupassen.

Um die Federn harter zu stellen drehen Sie denlMetain Richtung

(a).

Um die Federn weicher zu stellen drehen Sie den Metlh
Richtung (b).

Die Einstellungen kdnnen von weich (A) bis hart @aychgefuhrt
werden. (B) wird als Standardeinstellung vom Wesk Yorab
eingestellt. Sollten Sie die Federung veranderdemdieachten Sie
stets, dass links und rechts dieselbe Einstellangeanommen werden
muss. Lassen Sie unter Umsténden die Einstellundhver
Fachwerkstatte durchfiihren.

Reinigen des Fahrzeuges:

Das Reinigen Ihres Fahrzeuges ist im Allgemeingrdarn Reinigen eines PKW'’s zu vergleichen. Durch
eine regelmaRige Reinigung behalt Ihr Fahrzeugt mahoptisch den Wert sondern es wird auch die
Lebensdauer des Fahrzeuges und dessen Teile verlangert.

Am besten ist es, wenn Sie Ihr Fahrzeug mit einemeEWasser und schonenden Reinigungsmitteln
waschen. Sollten Sie allerdings das Fahrzeug rifi¢ Hines Hochdruckreinigers reinigen beachten ciss
nach dem reinigen das Fahrzeug und die Anbautade getrocknet werden. Zudem mussen Sie bei dem
hohen Druck aufpassen, dass keine Lagerungen umin@uanschetten dem Druck direkt ausgeliefert sind.
Dies kann sonst zu schweren Schaden am Fahrzerenfiih
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7. Schaltplan:
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